
SENSORI DI CORRENTE AC E DC - 0,02% FINO A 15KA

HZ HA SVILUPPATO E PROGETTATO IN MODO INNOVATIVO TRASDUTTORI DI CORRENTE AC / DC AD ALTA PRECISIONE E METER 

DI RIFERIMENTO, CON LA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE TRA CUI:

MULTI-POINT ZERO-FLUX, FLUX EXCITATION CLOSE-LOOP CONTROL, SELF-EXCITED FLUXGATE TECHNOLOGY

AND MULTI-CLOSE LOOP CONTROL 

I TRASDUTTORI DI CORRENTE SONO IN GRADO DI RILEVARE SIA IL FLUSSO DC CHE AC ED IL RIPPLE AD ALTA FREQUENZA 

TRAMITE UN CANALE DI RILEVAMENTO DEL RIPPLE INCORPORATO, CHE CONSENTE AI TRASDUTTORI DI AVERE GUADAGNI 

ELEVATI E PRECISIONI A LARGHEZZA DI BANDA COMPLETA.
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SOLUZIONI E PRODOTTI

HZ produce un'ampia gamma di trasduttori di corrente e Meter di riferimento per la 
misurazione di correnti, tensione e potenza DC e AC; il tutto atto a soddisfare le vostre 
applicazioni in diversi settori, come quello medico, ferroviario, delle energie rinnovabili,        
e-mobility EV/HEV, calibrazione, test  e tanto altro………..

Acerbi Power, è il partner per il mercato Italiano e Svizzero sia nel marketing che nelle 
vendite, offrendo trasduttori / sensori di corrente ad alta precisione e Meter di 

riferimento  per contatori di energia oltre al supporto tecnico, assistenza e soluzioni 
personalizzate per le vostre applicazioni.
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 ALTA PRECISIONE

Fino a 1 ppm e da 10 ppm, 20 ppm e 50 ppm

 BASSA DERIVA

Deriva zero: 2ppm

 MISURAZIONE AC/DC

Può misurare correnti AC/DC e impulsive

 DERIVA A BASSA TEMPERATURA

Deriva di temperatura: 1ppm / 10 °C

 PRECISIONE SU LARGA SCALA

Precisione 0,01% ottenibile da 1A a 1000A

 INTELLIGENTE

Può iniziare con il carico

Protezione da sovraccarico e recupero automatico
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 I trasduttori / sensori di corrente ad alta precisione HZ sono stati sviluppati sulla base della 
tecnologia Multi-Point Zero Flux Gate, che può essere applicata sia per l'applicazione di misurazione 
della corrente AC che DC, con segnali d’uscita analogici sia in corrente o tensione 0-10V, segnali 
d’uscita digitali tramite opzioni RS232 / 485. 

 Tutti i trasduttori / sensori di corrente ad alta precisione HZ sono conformi alla marcatura CE EMC e 
RoHS.

Sono disponibili varie serie in base all’applicazione come:

 AIT (trasduttore di corrente analogico ad alta precisione), IIT (grado industriale), DIT (trasduttori di 
corrente digitali), RIT ( misura corrente residua), HIT ( Hall-Substituting)

 Tutti questi sono stati ampiamente utilizzati in apparecchiature mediche, apparecchiature elettriche 
industriali, misurazione dell'energia, apparecchiature di ricarica per auto elettriche ecc.
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 I nostri trasduttori di corrente DC e AC utilizzano la tecnologia multi-closed-loop zero-flux; per misurare 
facilmente la corrente elettrica che passa attraverso l'apertura. Ciò semplifica la misurazione perché 
qualsiasi corrente può essere misurata semplicemente passando attraverso l'apertura; non è richiesto 
alcun contatto o posizione specifica.

 Caratterizzati da un'elevata precisione fino a 10 ppm, un basso zero-drift, ed un ampia larghezza di banda

Il sistema multi-point zero-flux technology applicato in questo 
trasduttore DC ad alta precisione consente il controllo a circuito 
chiuso a flusso zero del flusso di eccitazione, del flusso DC e del 
flusso AC e può rilevare il ripple ad alta frequenza, in modo che il 
trasduttore possa ottenere guadagni elevati e precisione di 
misurazione su tutta la larghezza di banda.
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SERIE AIT FINO A 1500A
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Accuracy: 10ppm;
Linearity: 2ppm;
Temperature Stability: 0.1ppm/K
Time Stability: 0.2ppm/Month
Frequency bandwidth
(-3dB): up to 500KHz
Insulation Voltage (Between primary and 
secondary): 5KV
Operation Temperature Range: -40 ~ 85℃

Ampio range di correnti da 60A a 1500A DC e AC, con 

elevate precisioni 10ppm, e linearità di 2ppm
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SERIE AIT AD ALTA CORRENTE FINO A 15KA
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l trasduttori ad alta corrente hanno un elevato guadagno e 
precisione di misura nell'intera gamma di larghezza di banda, che 
può soddisfare i diversi requisiti della misurazione ad alta corrente.

Ampio range di correnti da 2000A a 15000A DC e AC, con 

elevate precisioni 50ppm, e linearità di 30ppm

Accuracy: 50ppm;
Linearity: 30ppm;
Temperature Stability: 0.1ppm/K
Time Stability: 0.2ppm/Month
Frequency bandwidth
(-3dB): up to 300KHz
Insulation Voltage (Between primary and secondary): 5KV
Operation Temperature Range: -40 ~ 85℃
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SERIE IIT FINO A 6000A
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•Measuring range: from 60A to 6000A

•Output signal: analogical current output

•Accuracy: 0.02%

•Linearity: max 20ppm;

•Time stability: 2ppm/month;

•Temperature stability: 2ppm/K;

•Frequency Bandwidth (-3dB): 100kHz;

•Dynamic response time: 1uS & 100A/us;
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SERIE HIT FINO A 600A
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I trasduttori di corrente della serie HIT AC / DC sono stati sviluppati sulla base della tecnologia 
Multi-Point Zero Flux Gate, che può essere applicata sia per applicazioni di misurazione della 
corrente AC che DC.
Tutti i prodotti trasduttori di corrente HIT sono conformi CE EMC e RoHS.
Sono soluzioni estremamente convenienti per la misurazione della corrente, con il suo basso costo 
simile ai trasduttori di corrente a effetto hall, ma con prestazioni superiori in termini di precisione, 
linearità, tempo di risposta, temperatura e zero drift. Quindi, sono ampiamente utilizzati in  
azionamenti motori industriali, UPS, saldatura, robot, paranco, ascensore ecc.

Precisione: 0,05%;
Linearità: 50ppm;
Tasso di variazione attuale: 100A / us
Larghezza di banda di frequenza
(-3dB): fino a 200KHz
Tensione di isolamento (tra primario e secondario): 5KV
Intervallo di temperatura di funzionamento: -40 ~ 80 °C

https://ieeexplore.ieee.org/document/8601521
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SERIE RIT FINO A 5A
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I trasduttori di corrente residua AC / DC serie RIT sono stati sviluppati sulla base 
della tecnologia Multi-Point Zero Flux Gate, che può essere applicata sia per applicazioni di 
misurazione della corrente residua AC che DC.
Il trasduttore di corrente della serie RIT è progettato per misurare piccole correnti DC / AC 
da 0,01 A a 5 A con l'uscita in tensione.
È stato utilizzato per il rivestimento sottovuoto e i sistemi di alimentazione dei data center 

(Trusted by Vertiv Technology Co., Ltd).

Precisione: 1%;
Linearità: 0,2%;
Tensione di offset zero: ± 10mV
Tempo di risposta dinamico: 2ms
Larghezza di banda di frequenza
(-3dB):fino a 100KHz
Tensione di isolamento (tra primario e secondario): 5KV
Intervallo di temperatura di funzionamento: -40 ~ 85 °C

https://ieeexplore.ieee.org/document/8601521
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SERIE DIT FINO A 1500A
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Trasduttore di corrente ad alta precisione -
Uscita RS232/485

•Campo di misura: da 60A a 1500A
•Segnale di uscita: segnale digitale via RS232/485
•Precisione:
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• E-Mobility

• Automazione

• UPS –Alimentatori

• Energie Rinnovabili

• Trasformatori

• Motori elettrici e sistemi

• Colonnine di ricarica veicoli elettrici

• Laboratori di prova e certificazione

• Elettro-Medicale
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Il sensore di corrente ad alta precisione fornisce una soluzione di riferimento di misurazione per il dispositivo di 

verifica della cella di ricarica, soddisfa una serie di requisiti standard e soddisfa l'accettazione in loco di stazioni di 

ricarica per veicoli elettrici, test del tipo di prodotto della pila di ricarica, ispezione annuale di routine della 

stazione di ricarica, test di calibrazione della misurazione e così via. Funzione principale del dispositivo di verifica 

della pila di ricarica:

· Misurazione dell'energia: per rilevare l'accuratezza della misurazione dell'energia elettrica della pila di ricarica;

· Misurazione dell'energia: per rilevare se la tensione di uscita del caricabatterie CC, la corrente, l'accuratezza 

della regolazione della tensione, la precisione della corrente costante, il fattore di ripple, ecc. soddisfano i requisiti

· Funzione di ricarica: per rilevare se la ricarica del caricabatterie DC è accurata · Test di risposta all'uscita del 

caricabatterie: per misurare se il tempo di controllo dell'uscita della corrente del caricabatterie CC e il tempo di 

controllo dell'arresto della corrente soddisfano i requisiti; 

· Test di protezione di sicurezza: per verificare se la sovratensione di ingresso, la sotto tensione di ingresso, la 

prova di sovracorrente in uscita, ecc. del caricabatterie DC soddisfano i requisiti.

Come uno degli indicatori chiave del dispositivo di verifica della pila di ricarica, l'accuratezza della misurazione 

della corrente DC è dello 0,05%
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Trasduttori di corrente ad alta precisione per la misurazione della 
corrente ad alta precisione nella trazione ferroviaria

Recentemente, abbiamo rilasciato i trasduttori di corrente ad alta 
precisione della serie AIT per la misurazione della corrente ad alta 
precisione nel campo della trazione ferroviaria e nuovi standard per la 
misurazione delle correnti DC, AC ed a impulsi.

https://www.hangzhicn.com/cases-detail/high-precision-current-transducers-for-high-accuracy-current-measurement-in-railway-traction
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Sistema medico di trattamento con acceleratore di protoni/ioni pesanti

I trasduttori DC ad alta precisione forniscono segnali di feedback ad alta precisione e 
ad alta stabilità per strategie di controllo a circuito chiuso di alimentatori a scansione 
per sistemi di trattamento con acceleratori di protoni /ioni pesanti medicali.

Apparecchiature di risonanza magnetica (MRI)

La linearità delle bobine di gradiente è un indicatore della stabilità del campo 
di gradiente. Migliore è la linearità, più accurato è il campo di gradiente e 
migliore è la qualità dell'immagine. 

https://www.hangzhicn.com/cases-detail/medical-proton-heavy-ion-accelerator-treatment-system
https://www.hangzhicn.com/cases-detail/magnetic-resonance-imaging-mri-equipment
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Il trasduttore di corrente ad alta precisione fornisce un riferimento di misura per i misuratori DC ad alta 
precisione

La precisione del misuratore standard DC ad alta precisione è 0,01, l'intervallo di tensione massimo è 1000V, 
l'intervallo di corrente massimo è 600A e il livello di precisione di tensione e corrente corrispondente è 0,005

https://www.hangzhicn.com/cases-detail/high-precision-current-transducer-provides-measurement-reference-for-high-precision-dc-meter
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Il trasduttore di corrente ad alta precisione migliora l'accuratezza dei test di 
carica e scarica della batteria dei veicoli elettrici

Al fine di ottenere i parametri per l'iniezione e il rilascio della batteria, abbiamo 
introdotto un metodo di prova per trasduttori di corrente ad alta precisione e 
analizzatori di potenza.
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Applicazioni del trasduttore di corrente nell'inverter EV/HEV e analisi del rilevamento 
della potenza del sistema di azionamento del motore

La piattaforma di test costruita dal trasduttore di corrente ad alta precisione AIT600-SI, 
dal trasduttore di energia meccanica e dall'analizzatore di potenza in grado di misurare e 
valutare con precisione il sistema di azionamento elettrico del veicolo elettrico.

Applicazione del sensore di corrente nella misurazione dell'efficienza della pila di ricarica 
rapida di veicoli elettrici (EV)

Applicazione del sensore di corrente nella misurazione dell'efficienza della pila di ricarica 
rapida del veicolo elettrico (EV).
Nell'ingresso di corrente trifase e nell'uscita in corrente continua del caricabatterie rapido, 4 
sensori di corrente ad alta precisione sono rispettivamente collegati per ottenere



APPLICAZIONI

Acerbi power S.r.l.         e-mail: info@a-powergroup.com - www.acerbipower.com - Phone: +39 02 49 692 127 

Valutazione dell'efficienza di conversione di potenza dei convertitori di turbine eoliche

Trasduttore di corrente ad alta precisione AIT600-SG
La piattaforma di test costruita dal trasduttore di corrente ad alta precisione AIT600-SG e 
dall'analizzatore di potenza in grado di misurare la tensione di ingresso/uscita del convertitore DC-DC, 
la corrente, la potenza e l'efficienza diretta di ingresso/uscita.



APPLICAZIONI

Acerbi power S.r.l.         e-mail: info@a-powergroup.com - www.acerbipower.com - Phone: +39 02 49 692 127 

Applicazione del sensore di corrente nella misurazione e calibrazione del 
sistema di test della batteria di potenza

HZ ha introdotto HIU-1000-B tester di corrente ad alta precisione, classe 0.02. 
Può soddisfare pienamente i requisiti di test per la calibrazione metrologica del 
sistema di test della batteria di potenza.

La misurazione e la calibrazione dei parametri tecnici di base di cui sopra del sistema di test della 
batteria di alimentazione si basa sull'accuratezza della tensione e della corrente. La corrente originale 
viene calibrata sotto forma di shunt e multimetro e la perdita di resistenza del cablaggio causata dal 
lungo filo di piombo dello shunt viene deviata. La perdita causata dal sistema di test della batteria è 
difficile da garantire una precisione del test FS dello 0,1%. Pertanto, abbiamo introdotto il tester di 
corrente ad alta precisione HIU-1000-B,classe 0.02. Può soddisfare pienamente i requisiti di test per la 
calibrazione metrologica del sistema di test della batteria di potenza.
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